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D KLAPA ODDYMIAJĄCA Z
OWIEWKAMI I

KIEROWNICĄ100x180
na podst. h=50cm

KLAPA ODDYMIAJĄCA Z
OWIEWKAMI I

KIEROWNICĄ100x180
na podst. h=50cm

wyłaz dachowy ocieplany
90x90cm

LEGENDA:
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE -  ŻELBETOWE
ŚCIANY MUROWANE
OCIEPLENIE - WEŁNA MINERALNA /SKALNA
OCIEPLENIE - POLISTYREN EKSTRUDOWANY

EI 30

HYDRANTY WEWNĘTRZNE

REI 60
REI 120

EL. ODDZIELENIA POŻAROWEGO:

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

EIs 120

MIEJSCE LOKALIZACJI CENTRALI 
WENT - MECH - GARAŻ.

MIEJSCE LOKALIZACJI CENTRALI 
WENT - MECH - KUCHNIA

MIEJSCE LOKALIZACJI CENTRALI 
WENT - MECH - SZATNIE

MIEJSCE LOKALIZACJI CENTRALI 
WENT - MECH - POM. DYDAKTYCZNE

MIEJSCE LOKALIZACJI CENTRALI 
WENT - MECH - POM. BIUROWE

N

10.5 50

ARP Manecki Architekci sp. z o.o.
ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków
+48 12 422 55 70
arp.biuro@gmail.com

SPECJALNOŚĆ

NUMER UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. BARTOSZ FALKOWSKI

NUMER RYSUNKU REW.

NAZWA RYSUNKUSKALA

BRANŻADATA

STADIUM

Przed przystąpienieniem do robót należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie oraz wytyczne dotyczące zlecenia.
Rysunki rozpoatrywać łącznie z opisem architektoniczno­budowlanym i rysunkami branżowymi.
O  rozbieżności  z narysowanymi  lub  pisemnie  uzgodnionymi  wytycznymi  należy niezwłocznie  powiadomić  pisemnie  architekta  i  kierownictwo  budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi rysunki warsztatowe do zatwierdzenia.
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SPECJALNOŚĆ

NUMER UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT GENERALNY dr inż. arch. MATEUSZ MANECKI

SPECJALNOŚĆ

NUMER UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT  mgr inż. arch. MAGDALENA ŚLEBIODA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
PRZY UL. PROKOCIMSKIEJ W KRAKOWIE

Gmina MIEJSKA KRAKÓW
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków


